
drzwi zamknięte

drzwi zamknięte

drzwi otwarte

drzwi otwarte

maska silnika otwarta
maska silnika zamknięta

luk bagażowy otwarty
luk bagażowy zamknięty

NO

NO

NO

+12V 

Czujka gazów

NC

AL8

 

+12V 

Czujka lawetowania
NO

Drzwi kamper

Drzwi prawe i lewe
NO

AL5/J19

AL6
 

NO

J1

J2 J3

J4

J5J6

J7

J8

J9

J10

J11

J12

J13

J14

J15

J16

J17

J18

J19

J20J21

J22

J23 J25

J26

J27

P6

P5

Bat 1
GND

BAT 1 + BAT 2 +

BAT 2 Wy

PWR

P
V

+
G

N
D

14
 V

Al 8

Al 7

Al 4-6

Al 2-3
Al1 Zap

R1-R4

R5-R6

X2
Lodówka X3 Zal 230V

X4 Pompka
X5 Osw 1 PWM

X6 Ośw 2 PWM
X7 Terma
X8 TV Sat

X9 Schodek
X10 Wentylator
X11 GN 12 V

X
23

X
24

X
25

X
20

X
21

X
22

X
16

a
X

16
b

Klik światła

X
17

X
18

X
19

X
15

n
o

X
15

n
c

X
15

co
m

X
14

X
14

X
14

X
12

 C
Z

X
13

 C
Z

1234

123
1234

J25
1-D15
2-D16
3-GND
4 +5V

J26
1-SCL
2-SDA
3-GND
4 +5V

J27
1-D14
2-GND
3 +5V

SHT 31

One Wire Ds 18B20

LPS331AP

G
N

D
+

1
2

V

A B

Cz poz wody

50A 50A

_

+
10A

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X
7

X
8

X
9

X
10

X
11

G
N

D B2B3B4B5B6B7B8B9

B10

B11 B1B13B14

X
2

30A

B12

X
17

B15

x23

x24

+12V 

AL7

Czujka gazu LPG
NC

GND J25

AL6/J19

AL7/J18

AL8/J17

+12V

+12V 

Bariera podczerwieni

AL5

Czujka PIR

NC

x24

x23

Zasilanie czujek Al5

Zasilanie czujek Al6

AL3

AL4/J19

AL1

AL2

GND-K/J17

GND-K/J18

+12V/J17

+12V/J18

usypiających
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